
Explore Hitachi‘s 
Human Machine Interfaces

Soluzioni per tutte le applicazioni



Modelli di HMI Entry-Level progettati per applicazioni di basso costo con costruzione 
leggera e basso consumo.

Serie EH-TPS

EH-TPS
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La serie di interfacce uomo-macchina EH-TPS di Hitachi rappresenta il modo più semplice di interazione 
tra operatore e macchina. EH-TPS consente la visualizzazione dello stato della macchina, il monitoraggio 
dei dati in tempo reale e il controllo interattivo da parte di un operatore.

CARATTERISTICHE

� Display da 4.3", 7" e 10.1"
� Display widescreen con touchscreen resistivo
� Potente CPU ARM-Cortex con sistema operativo 
  Linux
� Display brillante con retroilluminazione a LED 

� Programmabile con Hi-Mobile Studio
� Ethernet, USB e porta seriale integrate
� Costruzione leggera a basso consumo
� Alta affidabilità con componenti industriali
� Certificazione CE
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EH-TPS04 EH-TPS07 EH-TPS10
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Display – Colori 4.3” TFT 16:9 - 64K 7” TFT 16:9 - 64K 10,1” TFT 16:9 - 64K

Risoluzione 480x272 800x480, WVGA 1024x600, WVGA

Luminosità 200 Cd/m2 typ.

Salvaschermo Si

Touchscreen Resistivo

CPU ARM Cortex-A8 - 300 MHz ARM Cortex-A8 - 1 GHz

Sistema operativo Linux 3.12

Flash 2 GB 4 GB

RAM 256 MB 512 MB

Real Time Clock, 
Back-up, Cicalino

Si
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ce Ethernet 1 (porta 0 - 10/100)

USB 1 (Host v. 2.0, max. 500 mA)

Seriale 1 (RS-232, RS-485, RS-422, configurazione software)
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Tensione di 
alimentazione

24 VDC (da 10 a 32 VDC)

Assorbimento di 
corrente

0.25 A max. a 24 VDC 0.3 A a 24 VDC (max.) 0.38 A a 24 VDC (max.)

Protezione di ingresso Automatica

Batteria Condensatore di backup
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li Temperatura di 
funzionamento

Da 0 a 50 °C (installazione verticale)

Temperatura di 
stoccaggio

Da -20°C a +70°C

Umidità funzionamento/
stoccaggio

5-85% RH, senza condensa

Classe di protezione IP66, Type 2 e 4X (frontale); IP20 (posteriore)
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Ingombro frontale L × H 147x107 mm 187x147 mm 282x197 mm

Dima di foratura AxB 136x96 mm 176x136 mm 271x186 mm

Peso 0.4 Kg 0.6 Kg 1.0 Kg
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Informazioni tecniche



Visualizzazione di fascia alta con design innovativo e prestazioni eccellenti.  
Utilizzabile per una vasta gamma di applicazioni in vari settori industriali.

Serie EH-TP500

EH-TP500

4

CARATTERISTICHE

� Display da 4.3", 7", 10.4", 13,3” e 15” 
� Display widescreen e 4:3 con touchscreen 
  resistivo
� Potente CPU ARM Cortex e Sistema operativo 
  WinCE
� Funzionalità Server e Client OPC UA per aderire 
  alle richieste di IOT
� Display luminoso fino a 300Cd / m² con 
  retroilluminazione a LED regolabile

� Programmabile con Hi-Mobile Studio
� 2x slot per moduli opzionali, 2x Ethernet, 2xUSB 
  e porta seriale
�Vasta gamma di moduli opzionali di 
  comunicazione.

La serie EH-TP500 è sinonimo di design robusto e innovativo, con costruzione in metallo.  
Concentrandosi su aspetti funzionali e prestazionali, questa serie rappresenta una buona scelta in  
termini di visualizzazione, monitoraggio e controllo. Le dimensioni di visualizzazione sono disponibili  
fino a 15 pollici e si adattano alle più diverse esigenze del settore industriale.
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EH-TP504 EH-TP507 EH-TP510 EH-TP513 EH-TP515
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Display – Colori 4.3" TFT 16:9 LED - 64K 7" TFT 16:9 LED - 64K 10"4 TFT LED - 64K 13"3 TFT 16:9 LED - 64K 15" TFT LED - 64K

Risoluzione 480x272, WQVGA 800x480, WVGA 800x600, SVGA 1280x800, WXGA 1024x768, XGA

Luminosità 150 Cd/m² typ. 300 Cd/m² typ.

Salvaschermo Fino a 0 %

Touchscreen Resistivo

CPU ARM Cortex-A8 - 600 MHz ARM Cortex-A8 - 1 GHz

Sistema operativo Microsoft Windows  CE 6.0

Flash 128 MB 256 MB

RAM 256 MB DDR

Real Time Clock, 
Back-up, Cicalino

Si
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Ethernet 2 (porta 0 - 10/100, porta 1 - 10/100) con Switch integrato

USB 1 (port 1 - Host V2.0) 2 (port 1 - Host V2.0, port 2 - Host V2.0/1.1)

Serial 1 (RS-232, RS-485, RS-422, software configurable)

SD Card Si

LED 1 RGB

Espansioni 1 slot per moduli plug in 2 slot per moduli plug in
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Tensione di 
alimentazione

24 VDC (da 10 a32 VDC)

Assorbimento di 
corrente

0.55 A a 24 VDC (max.) 0.7 A a 24 VDC (max.) 1 A a 24 VDC (max.) 1.15 A a 24 VDC (max.)
1.25 A a 24 VDC 

(max.)

Batteria Batteria al litio ricaricabile, non sostituibile dall'utente
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li Temperatura di 
funzionamento

Da 0 a +50 °C

Temperatura di 
stoccaggio

Da -20 a +70 °C

Umidità funzionamento/
stoccaggio

5-85% RH, senza condensa

Classe di protezione IP66 (frontale), IP20 (posteriore)
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Ingombro frontale L × H 147x107 mm 187x147 mm 287x232 mm 336x267 mm 392x307 mm

Dima di foratura AxB 136x96 mm 176x136 mm 276x221 mm 326x256 mm 381x296 mm

Peso 1.0 Kg 1.0 Kg 2.1 Kg 2.8 Kg 3.5 Kg
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Informazioni tecniche



La serie di dispositivi HMI EH-TPJ è la risposta di Hitachi alle esigenze dei clienti nelle 
applicazioni IoT. La scelta migliore in termini di flessibilità di installazione.

Serie EH-TPJ

EH-TPJ
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La nuova serie di dispositivi HMI EH-TPJ è la risposta di Hitachi alle esigenze dei clienti nelle applicazioni
IoT. La scelta migliore in termini di flessibilità di installazione.
Display ad alta risoluzione con touchscreen PCAP multitouch, robusto frontale in vetro, protezione IP67 
completa e intervallo di temperatura operativa esteso solo per evidenziare alcuni dei vantaggi del prodot-
to. ll dispositivo IoT con Power over Ethernet (PoE) ha un design studiato che consente piena flessibilità 
di installazione. Il montaggio sulla macchina facilita l’interazione tra operatore e la macchina stessa. Il cli-
ent / server OPC UA integrato con una memoria interna fino a 2 GB consente l'archiviazione e l'elabora-
zione dei dati in base alle esigenze del cliente.

CARATTERISTICHE

� Dimensioni del display 7 ", 10,1", 15,6 "e 21,5"
� Risoluzione Full HD fino a 1920x1080 pixel con 
  16 M di colori e retroilluminazione dimmerabile
� Il touchscreen PCAP multitouch consente i 
  controlli multipli come scorrimento e zoom
� Frontale in robusto vetro e intervallo di 
  temperatura esteso tra −20 °C and +55 °C 

� IP67 per l'installazione in applicazioni in 
  ambienti difficili
� OPC UA Client/Server integrato per la gestione 
  dei dati e per le applicazioni IIoT
� Connettività Wi-Fi
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A seconda delle esigenze del cliente o dell’applicazione la serie EH-TPJ
consente l’installazione come dispositivo autonomo in prossimità all’area
operativa di lavoro o l'installazione classica su un quadro elettrico.

Flessibilità di Installazione

La tecnologia Power over Ethernet riduce il cablaggio nei quadri  
elettrici. L’infrastruttura Ethernet esistente consente la facile  
integrazione di questa serie nell'applicazione del cliente senza  
la necessità di un alimentatore separato.

Tecnologia Power over Ethernet PoE

Nel mondo di oggi, la comunicazione wireless crea una moltitudine di 
possibilità. Tutta la serie EH-TPJ supporta la connettività wi-fi secondo  
lo standard IEEE 802.11.

Compatibilità della rete Wireless



EH-TPJ
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Accessori

per EH-TPJ07 & EHTPJ10

Attacchi Montaggio a Parete o su Tubo 

Attacco VESA Gooseneck (supporto a collo di cigno)

Alimentatore PoE Cavo Ethernet PoE
Con cavo USB

Cavo Ethernet PoE

Attcacco sul Device 
EH-HDBJ0710

per EH-TPJ15 & EH-TPJ21

Attacco a Parete
EH-HDBJ1521/-WBJ

Attacco a Parete
EH-HDBJ1521/-WBJ

per EH-TPJ07  & EHTPJ10

Attacco VESA
EH-HVESABJ

Gooseneck
EH-HGNJ0710

PoE cavo Ethernet 5m con ghiera M22        
EH-H50JH

PoE cavo Ethernet 5m & cavo USB 1m 
con ghiera M22

EH-H50J10
PoE Injector per montaggio guida DIN

EH-HPOE

per EH-TPJ07, EHTPJ10, EH-TPJ15, EH-TPJ21



EH-TPJ07 EH-TPJ10 EH-TPJ15 EH-TPJ21
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Display – Colori 7” TFT – 16 M 10.1” TFT – 16 M 15.6” TFT – 16 M 21.5” TFT – 16 M

Risoluzione 1024 × 600 1280 × 800 1366 × 768 1920 × 1080

Luminosità 400 cd / m2 typ.

Salvaschermo Fino a 0 %

Touchscreen Vetro temperato capacitivo, Multi touch

CPU ARM Cortex-A9 dual core – 800 MHz

Sistema operativo Linux RT

Flash 4 GB 8 GB

RAM 1 GB 2 GB

FRAM 64 KB

Real Time Clock, 
Back-up, Cicalino

Si
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Ethernet port 10 / 100 PoE

USB port 1 (Host V2.0, max. 500 mA, disponibile con cavi speciali)

LED 1 RGB

Sensori Temperatura, Accellerometro a 3 assi

Wi-Fi IEEE 802.11a / b / g

Cicalino Si
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Tensione di 
alimentazione

IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+ IEEE 802.3bt 4PPoE

Assorbimento 9 W 12 W 19 W 32 W

Batteria Si (ricaricabile)
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Temperatura di 
funzionamento

Da −20 °C a +55 °C (installazione verticale)

Temperatura di 
stoccaggio

Da −30 °C a +80 °C

Umidità 
funzionamento/
stoccaggio

5 – 85 % RH, senza condensaAssorbimento

Classe di protezione IP67 (richiede accessori e cavi adeguati)
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Ingombro frontale 
L × H

195.2 × 131.6 mm 264.5 × 183.1 mm 398.6 × 248 mm 534.1 × 325.6 mm

Peso 0.7 kg 1.2 kg 4.0 kg 6.0 kg

Ce
rt

ifi
cl

az
io

ni

CE

Technical Information
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Cavo Ethernet PoE
Con cavo USB



La scelta migliore in termini di prestazioni, funzionalità,e interfaccia. Senza scende-
re a compromessi.

Serie EH-TP700

EH-TP700
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Frontale in vetro con Display capacitivo e tecnologia multitouch. CPU ARM Cortex-A9 ad alte prestazioni.
Consente il controllo e la gestione di applicazioni complesse e di grandi dimensioni.

CARATTERISTICHE

� Display da 5”, 7”, 10,1”, 15,6” e 21,5”
� Risoluzione fino a Full HD 1920 ×1080 pixel con 
  colori 16 M e retroilluminazione regolabile
� Touch screen PCAP con multi-touch consente il 
  controllo delle funzioni zoom e scorrimento
� Gestisce fino a tre interfacce ethernet 
  indipendenti
� Robusto frontale in vetro. Range di temperatura di
  funzionamento esteso da −20 °C and +60 °C

�
 Funzionalità OPC UA Client / Server integrate 

  per gestioni dati e richieste IoT avanzate.
� Trasferimento dati tra diversi protocolli di
  comunicazione disponibile.
�
 Supporta i protocolli di comunicazione OPC UA, 

  Modbus, CODESYS V3 ETH e Siemens S5 / S7.
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La funzionalità Server e client OPC UA e il 
supporto integrato di vari broker MQTT 
che utilizzano il protocollo MQTT facilitano 
l'utilizzo della serie EH-TP700 all'interno 
di varie soluzioni IoT.

L'utilizzo di un massimo di tre porte Ethernet 
indipendenti ,con impostazione del protocollo di 
comunicazione individuale ,consente lo scambio 
di dati tra protocolli diversi.



12

EH-TP700

Tutta la serie EH-TP700 è dotata di tre porte Ethernet indipendenti.

Funzionalità avanzata di interfaccia

La tecnologia multi-touch consente il  
controllo delle funzioni zoom e scorrimento.

Tecnologia Multi-touch

Le unità della serie EH-TP700 soddisfano 
le aspettative per utilizzo in condizioni 
ambientali difficili. Temperatura di  
funzionamento estesa tra −20 °C e  
+60 ° C, grado di protezione IP66 nella 
parte anteriore e display luminoso fino a 
500 Cd / m².

Estensione delle condizioni di lavoro



EH-TP705 EH-TP707 EH-TP710 EH-TP715 EH-TP721
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Display – Colori 5“ TFT 16:9 LED - 16M 7“ TFT 16:9 LED - 16M 10.1“ TFT 16:9 LED - 16M 15,6“ TFT LED - 16M 21,5“ TFT LED - 16M

Risoluzione 800x480, WVGA 800x480, WVGA 1280x800, WXGA 1366x768, HD 1920x1080, full HD

Luminosità 300 Cd/m2 typ. 500 Cd/m2 typ. 500 Cd/m2 typ. 400 Cd/m2 typ. 300 Cd/m2 typ.

Salvaschermo Fino a 0 %

Touchscreen Vetro temperato capacitivo, Multi-touch

CPU
ARM Cortex-A8  
dual core 1 GHz

ARM Cortex-A9 dual core 800 MHz

Sistema operativo Linux RT

Flash 4 GB 8 GB

RAM 512 MB 1 GB 2 GB

Real Time Clock, 
Back-up, Cicalino

Si
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Ethernet
2 (porta 0 - 10/100, 
porta 1 - 10/100)

3 (porta 0 - 10/100/1000, porta 1 - 10/100, porta 2 - 10/100)

USB
1 (Host V2.0, max. 500 

mA)
2 (Host V2.0, max. 500 mA)

Seriale 1 (RS-232, RS-485, RS-422, configurazione software)

SD Card Si
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Tensione di 
alimentazione

24 VDC (da 10 a 32 VDC)

Assorbimento di 
corrente

0.6 A a 24 VDC (max.) 0.7 A a 24 VDC (max.) 1.0 A a 24 VDC (max.) 1.2 A a 24 VDC (max.) 1.7 A a 24 VDC (max.)

Protezione di 
ingresso

Automatica

Batteria Batteria al litio ricaricabile, non sostituibile dall'utente
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Temperatura di 
funzionamento

da -20° a +60 °C (installazione verticale). I dispositivi USB possono limitare la temperatura massima a +50 °C

Temperatura di 
stoccaggio

da -20°C a +70°C

Umidità 
funzionamento/
stoccaggio

5-85% RH, senza condensa

Classe di protezione IP66 (frontale), IP20 (posteriore)
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Ingombro frontale 
L × H

147x107 mm 187x147 mm 282x197 mm 422x267 mm 552x347 mm

Dima di foratura 
AxB

136x96 mm 176x136 mm 271x186 mm 411x256 mm 541x336 mm

Peso 1.3 Kg 1.5 Kg 2.5 Kg 4.1 Kg 6.1 Kg
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Technical Information
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La flessibilità del software HiMobile permette l’utilizzo degli HMI in diversi settori di 
applicazioni attraverso l’utilizzo nativo di un’ampia gamma di simboli, widget e funzioni 
avanzate.

HiMobile Software

Software
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CARATTERISTICHE

Area di Lavoro
Layout del  
Progetto

Proprietà del  
ProgettoGalleria dei widgetArea di ScriptingVista del progetto

Lista Incrociata  
delle Tag

Icone selezione 
RapidaMenu

� Piattaforma software unica per tutti gli HMI di   
  Hitachi
� Disponibile nelle lingue; Inglese, Tedesco, 
  Francese, Cinese
� Layout di programmazione intuitivo e facile da 
  usare
� Facile impostazione della comunicazione server / 
  client in OPC-UA

�
 Configurazione client MQTT con elenco broker 

  MQTT già predefinito
� Software HiMobile Client è predisposto per  
  connettività remota
� Funzione di simulazione integrate on-line e  
   off-line per accelerare le fasi di progettazione  
   e di verifica.
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I Widget predefiniti come pulsanti di base,  
sensori o luci; I widget di icone di settore come 
valvole, serbatoi o miscelatori possono essere 
utilizzati per integrarsi nel progetto.

Facile utilizzo della Galleria dei Widget

I progetti possono essere migliorati utilizzando 
e implementando scritture in Java Script

Funzionalità JavaScripting

Con la tecnologia HTML5 e JavaScript integrata in HiMobile, è possibile il  
controllo remoto delle applicazioni, monitor e impostazioni attraverso le  
pagine Web in HTML5

Accesso al Web tramite tecnologia HTML5
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All company and product names in this brochure are the property of the 
respective companies.

Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. (Hitachi) shall not be liable 
for any manufacturing loss, or any product damage due to trouble. Hitachi 
continually improves products. The right, therefore, is reserved to alter the 
designs and/or specifictations without giving prior notice. Information in this 
brochure is subject to change without notice.

Hitachi Europe s.r.l.
Sede operativa ICEG-IT:
Via Ghisalba 13
20021 Ospiate di Bollate (MI) - Italy
Tel: +39 02 3500101
iceg-it@hitachi-eu.com
www.hitachi-da.it


